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Glassauger OKTOPUS® GLASS-Jack 
GL-N 800 

 

Vorteile 
 
» Einfaches Handling von 

Flachglas, gebogenen Gläsern 
(konkav, konvex, Biegeradius ≥ 
1,0 m) und Fensterelementen 

» Integrierte Messgeräte zur 
Überwachung von Vakuum und 
Energieversorgung 

» Jeder Vakuumkreis mit 2-facher 
Sicherheit und integriertem 
Reservevakuum 

Technische Daten 
 
Anzahl Saugteller 4/6/8 
Tragfähigkeit 400/600/800 kg 
Bewegung Saugrahmen Drehen: 360° 
 Schwenken: 90° 
Zulässige Achslast 1300 kg 
Vakuumerzeugung Vakuumpumpe 
Energieversorgung 24 V Batterie 
Heben, Senken Minikran, 
 LKW-Ladekran, 
 Teleskoplader 
 

Anwendungsdaten  

Tragfähigkeit ebene Scheiben: 
400/600/800 kg bei 4/6/8 Saugtellern ø 400 mm 
konvex/konkav gebogene Scheiben: 
320 kg bei 14 Saugtellern ø 200 mm 

Eigengewicht ebene Scheiben: 
je nach Anzahl der Vakkumsauger und Verlängerungsarme 
– 60 bis 90 kg 
konvex/konkav gebogene Scheiben: 
90 kg 

Bewegungen 
Saugrahmen 

Drehen: 360° 
Schwenken: 90°, optional mit Rastfunktion im 18°-Raster 

Saugteller 4/6/8 Stück Wirth ø 400 mm bzw. 14 Stück ø 200 mm 

Bedienung Manuell betätigte Sicherheitsventile / Bedienteil am Gerät 
mit oder ohne Kabelfernsteuerung/Funkfernsteuerung 

 

 

 

 

 

  

 

info@freter.de 

+49 (0) 7754 404 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
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Beschreibung 
 
- Auflastung nur durch Montage zusätzlicher Vakuumsauger (4 Stück = 400kg, 6 Stück 
= 600kg, 8 Stück = 800kg) 
- optional verfügbare Adapter zum Handling gebogener Scheiben (max. 320kg) 
- Jeder Vakuumkreis mit 2-facher Sicherheit und integriertem Reservevakuum  
- integrierte Messgeräte zur Überwachung des Vakuums und der Energieversorgung 
- optische und akustische Warneinrichtungen zur Signalisierung von Abweichungen 
vom Sollzustand 
- integrierte Druckschalterüberwachung zur Anzeige von Funktionsstörungen 
- energieautarke Anzeige von Unterbrechungen in der Energieversorgung 
- druckschaltergeregelte Energiesparfunktion zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten 
und Maximierung der Geräteeinsatzzeiten 
- Vergrößerungsarme zum Handling auch großflächiger Elemente 
- Erfüllung der Kriterien der DIN EN 13155 
- CE-Zeichen nach Europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EC 
 

 
 

 
Recht auf technische Änderungen vorbehalten. 


